IR1071-KA2

IHBAR ROLESI

DEMA IR101-KA2; AG, OG ve YG tesislerinde kullanilmak tzere tasarlanmis;
gelismis fiziksel ve fonksiyonel 6zellikleri ile kullaniciya kolaylik taniyacak

sekilde gelistirilmis modern bir ihbar rélesidir.

DEMA IR101-KA2 modeli, DEMA IR101-KA1 modelinin gelistirilmis versiy-
onudur; ISO 9001:2015 Kalite Guvence Sistemi denetiminde Uretilen Grin;

bircok mekanik ve 6l¢usel iyilestirmelerden gegirilmistir.

TEKNIiK OZELLIiKLERI

Besleme Gerilimi

(24/48/110/220) V, |

Besleme Gerilimi Araligi

+%15U_ / -%15U
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Bekleme Durumu Giig

Tiketimi

ow

Maksimum Gii¢ Tiiketimi

(Harici korna harig.)

max.16 W (572 mA / 24V modeli igin)
max.18 W (322 mA / 48 V. modeli igin)
max.24 W (189 mA / 110 V,, modeli igin)
max.42 W (166 mA / 220 V_,. modeli igin)

—
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KULLANIM ALANLARI

OO0

OZELLIKLER

10 adet bagimsiz ihbar girisi ve cikisl.
Yazici ile etiketleme igin sablon do-
syasi

Degistirilebilir ihbar etiketleri.

Cok distuk gg tiketimi.

1,000,000 saat ortalama omirli ve
yiksek parlaklikl LED sinyaller.

LED test etme 6zelligi.

LED ihbarh korna gikisi.

Korna susturma ozelligi.

Uzaktan korna susturma ve sinyal
silme icin girisler.

Kapak tzerine entegre IP52 butonlar.
Yiksek hassasiyetli imalat.

Kizakh ve degistirilebilir i¢ tnite.
Toprak surekliligi ve yuksek isletme
glvenligi saglayan kutu ve i¢ Unite
yapisl.

On yiizde IP52, arka yiizde IP20 koru-
ma saglayan yeni nesil kutu.
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