K101-A2
ISIKLI GOK SESLi KORNA m

Isikli cok sesli kornalar; endUstriyel tesislerde ve sistem odalarinda
kullanilan sesli ve gorsel uyari sistemleridir.

Elektronik devresi surekli calismaya olanak veren K 101 - A2 isikli
cok sesli korna cihazi, sinifindaki en ylksek ses ve i1sik siddetini
sunmakta ve guvenilir bir ihbar sisteminin kurulmasina olanak
vermektedir.

Uygulamadaki tim yardimci besleme gerilimleri icin Uretilebilen

K101 - A2 cihazlari, 2010 yilinda musterilerimizin kullanimina

sunulmustur. |

K101-A2 GENEL OLCULER OZELLIKLER
+ 110V,./ 110V, model gesitliligi
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K101-A2 ISIKLI GOK SESLi KORNA

K101-A2 DEVRE SEMASI

DC (-) O CH.1LED
AC Notr
. Com.
Ch.t | |[Hal
DC(+) Y —ch.2
AC Faz
O CH.2 LED
Ch.1: Kirmizi LED
Ch.2: Sari LED

TEKNIK OZELLIKLERI

Nominal Besleme Gerilimi (Un) 24VDC | 48 VDC | 110 VDC | 220 VDC | (110-230) VDC

ihbar Kanali Sayisi 2 adet

Galisma Gerilimi Aralig (-20% + 15%)Un (-20% + 10%) Un

Bosta Gii¢ Tiiketimi ow 0V-A

Max. Giig Tiiketimi (U= Umax) 20W [27w 46 W 10.8W [13.7V-A

Kablo Girigleri Fis - soket sistemine q < 1.5 mm? ince ¢ok telli ve tek telli kablolar
ile

Ses Basinci Seviyesi (U =1.0Un, d=1m) (85-98) dB

Ton Sayisi 32 adet

Secilebilir Ses Grubu Sayisi 32 grup

LED Sayisi 2 adet yuksek parlaklikli, genis goriis acil kirmizi ve sari LED.
LED Sayisi En =120.4 mm / Yikseklik = 151.3 mm / Derinlik = 75.1 mm
Montaj Sekli Dikey
Koruma Sinifi IP20
Agirhk 263 g
K101-A2 ALT GORUNUM
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Dip Switchler ihbar Girigleri
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